
OSLAVAN AGRO s. r. o., Bítešská 13, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
+420 568 623 403, oslavan@oslavan.cz, www.oslavan.cz 

 

 

TOP GRAFTER  
Profesionální roubovací kleště pro rychlé a efektivní 

roubování. Kleště provádí „V“ řez.  

Topgrafter je velmi precizní nástroj. Ostří je složené ze dvou 

kusů, vyrobených z tvrzené oceli. 

Na kovadlině je drážka pro lepší umístění a polohování 

roubovaného dřeva. S nástrojem lze pracovat volně v terénu 

a nebo je možné ho upevnit na lavici / stůl. 

Nástroj Topgrafter je vhodný pro roubování dřeva od 3 do 20 

mm. 

Vyrobeno na Novém Zélandu 

Při roubování se dřevo nejdříve umístí na kovadlinu a provede se řez „V“. Vybere se vhodná podnož a 

umístí se z druhé strany do kleští a znovu se provede řez. Roub i podnož do sebe zapadnou. Je velmi 

důležité vybrat dřevo pro roub a podnož podobné velikosti. Takto provedený roub se pak normálně 

zalepí páskou a operace je dokončená. 

Pokyny k roubování 
- Nejdříve umístěte dřevo na kovadlinu pod ostří, na kovadlině je drážka pro lepší umístění a 

polohování roubu 

- Jemně zmáčkněte ostří a ujistěte se, že roub je položený uprostřed kovadliny v drážce 

- Domáčkněte - díky ostrému noži je provedený čistý řez „V“ 

- Vyberte podnož a umístěte ji druhou stranou do kleští a zmáčkněte; výsledný uříznutý roub 

perfektně sedne k podnoži 

- Je velmi důležité vybrat dřevo k roubování podobné velikosti, aby vrstvy spolu dobře prolnuly 

- Dokončete operaci a zalepte roub páskou 

Při roubování na poli se postupuje stejně, jen při roubování druhé části nástroj otočte. Umístěte ostří 

nejdříve nad dřevo, pak zkontrolujte, zda je roubované dřevo uprostřed kovadliny v drážce a stiskem 

proveďte řez. Znovu zkontrolujte, zda do sebe oba rouby zapadají. 

Péče o ostří  

Broušení ostří 
Ostří vyjměte a nabruste. Zvláštní pozornost věnujte části u špice. 

Doporučujeme nejdříve jednoduše vyleštit čelní stranu ostří a hranu 

jemným kvalitním vlhkým a suchým brusným papírem a poté lehce přejet 

běžným kuchyňským brouskem. 

Hrana/úhel ostří 
Umístěte ostří do nástroje. Nastavte úhel ostří. Přesná pozice není určená a 

záleží na nastavení obsluhujícího. Obsluhující je obeznámen s broušením a 

instalací ostří a je si vědom, že při nastavení úhlu ostří lze zaznamenat rozdíl 

v řezu. To je občas výhodné při roubování různých velikostí dřeva. 
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Postup při instalaci ostří 
Upravte ostří v nástroji, v tomto okamžiku plně nedotahujte šroub. Držte špičky ostří u sebe a 

dotáhněte šrouby, dokud neucítíte napětí. Nepatrně dotáhněte dva spodní  a dva horní šrouby, dokud 

neucítíte tlak. Opakujte tuto činnost, dokud šrouby ostří nebudou dotažené. Šrouby není nutné 

dotahovat příliš.  

Úprava ostří 
Může se stát, že usazené ostří v kleštích (je pod tlakem) zanechá na nějakém dřevě drobné vyštípnutí. 

To je způsobené nepatrným efektem roztahování špiček.  Abyste tomu zabránili, projeďte ostří jemným 

pilníkem. Jakmile to dokončíte, nabruste ostří s důrazem na špičky ostří a oblast, provádějící řez. 

K broušení doporučujeme použít jemný brusný papír, vlhký a suchý P400, který byl namočený 

v methylalkoholu. Použitím methylalkoholu se rozloží nahromaděná míza a zjistí čistý řez roubů. 

Kontrola polohy kovadliny 
Kovadlina „male“ by měla mírně vyčnívat nad kovadlinu „V“. Pokud tomu tak není, odstraňte kovadlinu 

a vložte do svěráku a zformujte. 

Výměna ostří 
Výrobce doporučuje, aby ostří bylo měněno na konci každé sezóny. Čepele pracují pod tlakem a pokud 

je ponecháte na nástroji delší dobu, tlak se uvolní a čepele se „rozštěpí“ a nebudou provádět čistý řez 

jako dříve. 

Seřízení ostří 
1) Uvolněte oba šrouby ostří. Sevřete horní šrouby a srovnejte ostří jemným zatlačením na jeho 

vrchol. 

2) Dotažením šroubů čepel zapadne na správné místo a vytvoří „V“, ostří je připravené k řezu. 

Poznámka: šrouby nedotahujte příliš, budou se opakovaně povolovat.   

3) Volně upevněte kovadlinu (díl female) a poté přesuňte ostří do nejnižší polohy. Vycentrujte 

kovadlinu „female“ a dotáhněte ji. 

4) Znovu přesuňte ostří do nejnižší pozice a upevněte kovadlinu „male“. Vycentrujte tak, aby se 

ostří při manipulaci nedotýkalo kovadliny.  

5) Pomalu uvolněte ostří z nejnižší polohy a ujistěte se, že se žádná část ostří nedotýká kovadliny 

při pohybu nožů. Vyzkoušejte řez při roubování a ujistěte se, že se žádná část ostří nedotýká 

kovadliny. Proveďte zkušební řez.  

6) Pokud jste při zkušebním řezu zjistili, že se nože při řezu dotýkají kovadliny, znovu upravte 

polohu kovadliny „male“. Poznámka - pokud čepele neustále narážejí na kovadliny, rychle se 

otupí. 

 


